























































































































DREHBARER TROMPETENLAUTSPRECHER

SHADOW
112HC/HCT

Das Modell SHADOW 112HC besteht aus einem drehbaren Trompetenlautsprecher mit asymmetrischer Streuung und kann
vertikal oder horizontal ausgerichtet sein.

Um den Trompetenlautsprecher zu drehen, die nachfolgenden Anleitungen befolgen:
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INSTALLATION

Die Installierung der Lautsprecher SHADOW darf nur von fachkundigem Personal unter uneingeschrankter Wahrung der im
Installationsland geltenden Regeln und Sicherheitsstandards durchgefuhrt werden, indem das im Handbuch beschriebene
Aufhangezubehor verwendet wird und die spezifischen Montageanleitungen befolgt werden.

Das Aufhangezubehor FBT ist fir die ausschlieBliche Benutzung mit den SHADOW Systemen konstruiert und nicht fur die
Benutzung mitanderen Lautsprechern oder Vorrichtungen entworfen.

Jedes Element der Decke, des Bodens oder der sonstigen Halterung, wo ein SHADOW System installiert oder aufgehangen
wird, muss geeignet sein, um die Last bei voller Sicherheit zu tragen. Das benutzte Aufhdngezubehdr muss in voller
Sicherheit am Lautsprecher, sowohl als auch an der Decke oder sonstigen Halterung angeklinkt sein.

Vergewissern Sie sich immer, dass alle Kupplungs- und Befestigungssysteme angemessene Ausmalle und geeignete
Tragfahigkeit haben, wenn die Komponenten an Decken, Balken oder auf Béden montiert werden.

Alle Lautsprecher, die in Theater, Sporthallen oder weiteren Arbeits- und Vergniigungsorten aufgehangen sind, missen
auller mit dem Haupthangesystem auch mit einem zweiten unabhangigen Sicherheitssystem mit angemessener
Tragfahigkeit ausgestattet sein. Als sekundare Sicherheit dirfen nur Stahldrahtseile und Bauketten mit bescheinigter
Tragfahigkeit angewendet werden.(seite 37)

A

° Die SHADOW Lautsprecher dirfen nur mit Originalzubehor aufgehangen werden

° Vergewissern Sie sich bei der Auswahl des Installierungsortes, Aufhangeseils und der Montagehalterungen, dass alle
Komponenten das Gewicht des Lautsprechers und des Aufhangezubehors tragen kénnen und ein angemessener
Sicherheitskoeffizient vorhanden ist

° Bei festen Installierungen missen immer regelmafige und spezifische Kontrollen eingeplant werden, um alle Bauteile zu
Uberprifen, die die zeitabhangige Systemsicherheit gewahrleisten sollen

° Nie die Lautsprecher an den Griffen aufhangen. Die Griffe wurden flr den Transport der Lautsprecher und nicht zum
Aufhangen entworfen

¢ Sich nie am aufgehangenem Lautsprecher anhangen/klammern

ZUBEHOR

Fir die Wandistallation der Modelle FBT SHADOW ausschlief3lich die FBT-Befestigungsbiigel.

DIE VERWENDUNG ANDERER BEFEST!_GUNGS__BUGEL KANN ZU EINER GEFAHRLICHEN INSTABILITAT MIT
MOGLICHEN PERSONEN UND SACHSCHADEN FUHREN.
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FBT INSTALLATION

WANDINSTALLATION MITTELS BUGEL

1) Wahlen Sie sorgfaltig den Bereich auf, an dem die Lautsprecher installiert werden sollen und sich vergewissern, dass der
Aufbau das Gewicht der Box tragen kann.

2)Den Bugel mit geeigneten Schrauben an der Wand befestigen, wobei seine Bohrldcher (A) genutzt werden.

3) Den Lautsprecher zwischen die beiden Backen des Bligels setzen und ihn mitden beiden Bolzen M10 (B) befestigen.

4)Den Lautsprecher in die gewtinschte Stellung bringen und ihn mit dem dafiir vorgesehenen Stift M6 (C) befestigen.

ANM. Um den Schutzgrad IP55 zu erhalten, genlgt es, dass der Drehwinkel des Lautsprechers mindestens 15° nach unten
eingestelltist (siehe Abb. 1); danach kann der Winkel des Lautsprechersin 10°-Schritten variiert werden (siehe Abb.2).

ACHTUNG:

Der ,U“-Blgel ist mit zwei sekundéren Sicherheitsverankerungspunkten (D) ausgestattet.

Sie kénnen auch ein Sicherheitskabel (nicht mitgeliefert) verwenden, wenn Sie einen SHADOW-Lautsprecher
installieren. Das Sicherheitskabel muss mit einer Ringschraube M8 im Einsatz auf der Riickseite des Diffusors
befestigt werden (Abb. 3).

ACHTUNG:
Das Heben und Verankern mit
Osenschrauben muss so
ausgefihrt werden, dass alle
damit verbundenen
Zugstangen (Seile, Ketten und
Zubehor) sich frei bewegen
und selbst positionieren
kénnen.
Falsche oder unsachgemaRe
Verwendung kann zu
° o schweren Schaden an
Personen und umliegenden
Geraten fuhren.
% W Yﬁ Uberschreiten Sie niemals die
maximale Belastung, der die
Ringschraube standhalten

SERIE 112/ 114 kann.

fig 3
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ANSCHLUSSE

A

ACHTUNG

>FirdenAnschluss des Lautsprechers empfehlen wir, sich an Fachpersonal zu wenden.

>Um das Risiko eine Stromschlags zu vermeiden, den Lautsprecher nicht bei eingeschaltetem Verstarker anschlief3en.

>Mehrmals alle Anschliisse kontrollieren, bevor die Anlage eingeschaltet wird und auf Kurzschlisse prifen.

<Die Anlage gemaf der geltenden Vorschriften flr Elektroanlagen errichten.

>Wenn der Lautsprecher im Freien, also mit einem Schutzgrad IP55 installiert wird, missen die elektrischen Anschliisse im
Innern der vollkommen dichten Schutzgehause vorgenommen werden.

>Kabel mitangemessen groRen Querschnitt fir ihre Lange und die Leistung der Lautsprecher.

>Zur Vermeidung von Erscheinungen wie Brummen oder Stérungen, die eine Betriebsstoérung der Anlage verursachen
konnen, die Stromleitungen nicht mitden Leitungen der Lautsprecher verlegen.

>DIE EINGANGE DER LAUTSPRECHER MIT NIEDRIGER IMPEDANZ (z.B.8 Ohm) NICHTANEINE KONSTANTE
SPANNUNGSLEITUNG VON 100V ANSCHLIESSEN.

SYSTEME KONSTANTER SPANNUNG

Dieses Anschlusssystem sieht vor, dass jeder Lautsprecher mit einem eigenen Leitungstransformator ausgestattet ist. Der Verstarker muss
mitAusgangen konstanter Spannung von 100V oder 70V versehen sein.

Die Lautsprecher, die in Parallelschaltung mit dem Ausgang des Verstarkers angeschlossen sind, vereinfachen, fall benétigt, eine
Anlagenerweiterung, da sie von einem der vorher installierten Lautsprecher stammen; auf gleiche Weise kénnen nicht mehr bendtigte
Lautsprecher entfernt werden.

Bei den Anschlissen muss die "Phase" beachtet sowohl des einzelnen Lautsprechers zu seinem Transformator als auch im
Parallelanschluss der Lautsprecher.

Die Eingangsspannung des Lautsprechers muss der Ausgangsspannung des Verstarkers entsprechen; die Summe der Nennleistungen
aller an der Leitung angeschlossenen Lautsprecher darf nicht iber dem des Verstarkers sein.

[T Tems] 1L S

VERSTARKER

SYSTEME KONSTANTER IMPEDANZ

Die konstanten Impedanzausgange werden im Allgemeinen bei Leitungen mit einer geringen Anzahl von Lautsprechern mit gewisser
Leistung benutzt, die sich in kleinméglichem Abstand zum Verstarker befinden. Der Anschluss zwischen den Lautsprechern ist eine
Mischung zwischen Serien- und Parallelanschluss, damit die Gesamtimpedanz der Lautsprecher auf einen fiir den Verstarker nicht
kritischen Wert zurlickzuflihren ist. Bei einem Anschluss konstanter Impedanz muss die Gesamtimpedanz der Lautsprecher gleich oder
Uber dem des Verstarkers liegen. Die Summe der Leistungen der Lautsprecher muss der maximalen Ausgangsleistung aus dem Verstarker
angepasstsein.

“: ? :“ o o] = © g “: ? ;" 5] o = +
L des) I UL Yool ]|B
VERSTARKER VERSTARKER
- + - + - +
Vsom Vsom
Gesamtimpedanz 8 Ohm Gesamtimpedanz 4 Ohm
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ANSCHLUSSE

LEITUNG MIT KONSTANTER SPANNUNG

SCHWARZEN BLAUEN BRAUNEN ROT
= =iy =0y =
allgemeinen 8 Ohm
(100V / 100W 108CT 100V / 50W |

(100V /200W 112CT - 112HC 100V / 100W |

(100V / 300W 1148 100V / 150W )

Den "allgemeinen” SCHWARZEN Leiter des Lautsprechers mit der 100V-Leitung anschlieBen, die zur Klemme des
Verstarkers gehort, der mit"-", "0", "COM" gekennzeichnet ist.

Eine Leiter aus den BLAUEN (volle Leistung) oder BRAUNEN (halbe Leistung) auswahlen und ihn mit der 100V-Leitung
verbinden, die zur Klemme des Verstarkers gehdrt, der mit"100C", "+" gekennzeichnet ist.

NIEMALS den ROTEN Leiter benutzen.

ANSCHLUSS AN KONSTANTE IMPEDANZ

SCHWARZEN ROT
[ ___=haa =
allgemeinen 8 Ohm

NICHT mit 100V-Leitungen durchfuhren.
Den "allgemeinen" SCHWARZEN Leiter des Lautsprechers mit der Klemme des Verstarkers "-" anschlieRen.
Den ROTEN Leiter "8 OHM" des Lautsprechers mit der Klemme des Verstarkers "+" anschlie3en.

LAYOUT

112HC  ALL WEATHER SPEAKERS 112CT ALL WEATHER SPEAKERS 1148 ALL WEATHER SPEAKERS
Recommended Amplifier:  600W ge:t"e’r“n“l‘;’:‘de$e’:r':“’;,'g$;_ gggw Recommended Amplifier:  700W
System Long Term Power: 300W Y h _g \no . System Long Term Power: 350W
. o o o Dispersion: 90° conical ! b e 9
Dispersion: 90° x 60 . Dispersion: omnidirectional
Nominal Impedance: 8 Ohm Transformer: 100V / 200W Nominal Impedance: 8 Ohm
L . J ‘Nominal Impedance: ) Ohm‘ P .
Black — COM| (Black - LSO \ f Black - COM|
N ) Blue - NC Blue -100V/200W 70V=half pwr " . Blue - NC
Connections: Brown-  NC Brown — 100V / 100W 70V=half pwr Connections: Brown-  NC
Red - 8 Ohm Red - 8 Ohm Red - 8 Ohm
MADE MADE MADE
X ||ess|[C €] n X |[ess|[C €[N X ||ess|[C €] n
— ITALY — ITALY — ITALY
r-o T T T T T T T T T T T T T N rCT T T T T T T T T T T T T T N\ roT ST T T T T T T T T T T N
1 1 ! 1 ! 1
1 1 ! 1 ! 1
1 1 ! 1 ! 1
1 | 1 1 1 1
1 1 ! 1 ! 1

108CT  ALL WEATHER SPEAKERS
Black - Com Recommended amplifier: 450W
Blue - 100V / 100W System long term pwr:  225W
Brown - 100V / 50W Dispersion: 90° conical
70V = half pwr. Transformer: 100V / 100W
Red - 8 Ohm Nominal impedance: 8 Ohm
r-T T T T T T T T T \
: : MADE IN ITALY
I |
! | B (| C €| pss
o _____ 1 —







alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell’utilizzo, 'utente dovra farsi
carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all’atto
dell’acquisto di un nuovo prodotto. L’adeguata raccolta differenziata per I'avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al
riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi
sull’'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui € composta I'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del
prodotto da parte dell’'utente comporta I'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dilegge.

j , ATTENZIONE: il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto
|

WARNING: where affixed on the equipment or package, the barred waste bin sign indicates that the product must be separated from other
waste at the end of its working life for disposal. At the end of use, the user must deliver the product to a suitable recycling centre or return it to
the dealer when purchasing a new product. Adequate disposal of the decommissioned equipment for recycling, treatment and
environmentally compatible disposal contributes in preventing potentially negative effects on the environment and health and promotes the
reuse and/or recycling of equipment materials. Abusive product disposal by the user is punishable by law with administrative sanctions.

ATTENTION: Le symbole avec la poubelle barrée, mis sur I'appareillage ou sur I'emballage, indique que le produit arrive a la fin de sa vie
utile doit étre éliminé séparément des autres déchets. Au terme de I'utilisation du produit, I'utilisateur devra se charger de I'apporter dans
une station de collecte selective adequate, ou bien de le donner au revendeur a l'occasion de l'achat d'un nouveau produit. La collecte
selective adequate, qui achemine ensuite I'appareillage hors d'usage au recyclage, au traitement et a I'élimination compatible avec
I'environnement, contribute a éviter les possibles effets négatifs sur I'environnement et sur la santé, et favorise le reemploy et/ou le
recyclage des matériaux dont l'appareillage est composé. L'élimination abusive du produit par I'utilisateur entraine I'application des
sanctions administratives prévues parlaloi

ACHTUNG: Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf der Apparatur oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt
am Ende seinerNutzungsdauer getrennt von den anderen Abféllen entsorgt warden muss. Nach Beendigung der Nutzungsdauer muss der
Nutzer es (ibernehmen, das Produkt einer geeigneten Miillentsorgungsstelle zuzufiihren oder es dem Héndler bei Ankauf eines neuen
Produkts zu iibergeben. Die angemessene Miilltrennung fiir die dem Recycling, der Behandlung und der umweltvertréaglichen Entsorgung
zugefiihrten Apparatur tragt dazu bei, mégliche negative Auswirkungen auf die Umweilt und die Gesundheit zu vermeiden und beglinstigt
den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen die Apparatur besteht. Die illegale Entsorgung des Produktes seitens
des Nutzers fiihrt zur Anwendung einer vom Gesetz vorgesehenen Verwaltungsstrafe.

g

Le informazioni contenute in questo manuale sono state scrupolosamente controllate; tuttavia la FBT non si assume nessuna
responsabilita per eventuali inesattezze. La FBT Elettronica SpA siriserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed
estetiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

La FBT elettronica SpA non pud essere ritenuta responsabile per danni o incidenti a cose o persone causati o connessi
all'utilizzazione o malfunzionamento dell’apparecchio.

All informations included in this operating manual have been scrupulously controlled; however FBT is not responsible for
eventual mistakes. FBT Elettronica SpA has the right to amend products and specifications without notice.

FBT elettronica SpA can not be considered responsible for damages which may be caused to people and things when using
this product.

Les informations contenues dans ce manuel ont été soigneusement contrélées; toutefois le constructeur n’est pas
responsable d’éventuelles inexactitudes. La FBT Elettronica S.p.A. s’octroie le droit de modifier les données
techniques et 'aspect esthétique de ses produits sans avis préalable.

FBT elettronica SpA ne peut étre consideré responsable des dommages causés a des personnes ou a des objects lors de
I'utilisation du produit.

Alle informationen in dieser Bedienungsanleitung wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt und
liberprtift. Daher kbnnen sie als zuverldssig angesehen werden. Flir eventuelle Fehler Gbernimmt FBT aber keine
Haftung. FBT Elettronica S.p.A. Behéilt sich das Recht aufAnderung der produkte und Spezifikationen vor.
Die FBT elettronica SpA haftet nicht flir Personen-oder-Sachschéden die durch die Verwendung des Gerétes entstehen.



